МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЮЗПРОМПРИБОР 
УстЬ-Каменогорский завод приборов 


ПАСПОРТ 

на электрогирлянду иллюминационную 
4Ж2.945.023. ПС 


1972 г. 


Электрогирлянда предназначена для иллюминационного 
освещения новогодней елки, включается на напряжение 220 вольт 

I. КОМПЛЕКТНОСТЬ 


1. 1. Электрогирлянда 
1. 2. Лампы запасные 
1. 3. Паспорт 


1 экз. 


3 шт. 


1 шт. 


2. МОНТАЖ 


2‘. 1. На елке электрогирлянда должна размещаться отключен- 
ной от сети. 

2. 2. Для обнаружения повреждений необходимо проверить 
прочность пайки проводов к цоколям ламп. Перегоревшую лампу 
найти токоискателем, распаять и заменить запасной лампой. Замена 
лампы не должна производиться с включенной электрогирляндой. 

2. 3. При размещении гирлянды на елке лампы располагать так, 
чтобы они не касались ветвей и украшений. 

2. 4. За гирляндой, включенной в сеть, необходим надзор со 
стороны взрослых. 


3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Гирлянда электрическая иллюминационная арт. 085— 05-7ВК со- 
ответствует техническим условиям Т.У25— 03— 1527— 69 и признана 
годной для эксплуатации. 


Контролер ОТІ 

Дата выпуска_ 



1972 г. Усть-Каменогорск, фил. тип. № 15. Зак. 6702 — 10 000 



